
Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εσωτερική μονάδα

Τύπος υψηλού τοίχου
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Για εμπορική χρήδη

Όταν είναι εγκατεστημένο το μοντέλο E1 (MMK-AP*HP-E1), 
είναι απαραίτητο το κιτ PMV (RBM-PMV0363E)
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Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του κλιματιστικού Toshiba.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή αυτές τις οδηγίες οι οποίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες
που συμμορφώνονται με την Οδηγία περί Μηχανημάτων (Directive 2006/42/EC) και βεβαιωθείτε ότι τις
κατανοήσατε.
Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες εγκατάστασης, παραδώστε το Εγχειρίδιο εγκατάστασης καθώς και
το παρεχόμενο Εγχειρίδιο Χρήσης στον χρήστη, και ζητήστε του να τα φυλάξει σε ασφαλές μέρος για
μελλοντική υπενθύμιση.
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WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Disconnect all remote 

electric power supplies 

before servicing.

 
       

 .

WARNING

Moving parts.

Do not operate unit with grille 

removed.

Stop the unit before the servicing.

 .
     ,     .

         .

CAUTION

High temperature parts.

You might get burned 

when removing this panel.

   .
         .

CAUTION

Do not touch the aluminum 

fins of the unit.

Doing so may result in injury.

      .
      .

CAUTION

BURST HAZARD

Open the service valves before 

the operation, otherwise there 

might be the burst.

 
       ,  

   .
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2 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Όνομα εξαρτήματος Ποσότητα Σχήμα Χρήση

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 Το παρόν εγχειρίδιο

(Να παραδοθεί στους πελάτες)
(Για άλλες γλώσσες που δεν
περιλαμβάνονται στο παρόν Εγχειρίδιο
εγκατάστασης, ανατρέξτε στο CD-R 
που εσωκλείεται.)

Εγχειρίδιο χρήσης 1

(Να παραδοθεί στους πελάτες)
(Για άλλες γλώσσες που δεν
περιλαμβάνονται στο παρόν Εγχειρίδιο
εγκατάστασης, ανατρέξτε στο CD-R 
που εσωκλείεται.)

CD-ROM 1 − Εγχειρίδιο χρήσης και Εγχειρίδιο
εγκατάστασης.

Πλάκα εγκατάστασης 1

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1

Μπαταρία 2

Βάση τηλεχειριστηρίου 1

Βίδα στερέωσης Ø4 × 25R 6

Πλατυκέφαλη ξυλόβιδα Ø3,1 × 16R 2
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300 mm ή παραπάνω

300 mm ή παραπάνω

Θωρακίστε 
το σωλήνά

Άγκιστρο

Πλαίσιο
εγκατάστασης

Φίλτρo αέρα

(Συνδέστε τον στο 
μπροστινό πλαίσιο.)

Άγκιστρο

*1

*2

Διάγραμμα εγκατάστασης εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων 

Χώρος εγκατάστασης
Η εσωτερική μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε η επάνω επιφάνειά της να ανέρχεται σε 
ύψος 2,5 m ή μεγαλύτερο.
Επίσης, δεν πρέπει να τοποθετείται τίποτα επάνω στην εσωτερική μονάδα.
*1 Εξασφαλίστε το χώρο που απαιτείται για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας και για εργασίες 

συντήρησης.
 Εξασφαλίστε 110 mm ή περισσότερό ελεύθερο χώρο μεταξύ του άνω πλαισίου της εσωτερικής 

μονάδας και της επιφάνειας της οροφής.
*2 Δημιουργήστε ένα χώρο, όπως εμφανίζεται, για απόσταση συντήρησης για τον ανεμιστήρα 

διασταυρούμενης ροής.

Θέση εγκατάστασης
• Χώρος που παρέχει τις αποστάσεις γύρω από την εσωτερική μονάδα, όπως φαίνεται στο παραπάνω 
διάγραμμα.

• Χώρος στον οποίο δεν υπάρχουν εμπόδια κοντά στην είσοδο και έξοδο αέρα.
• Χώρος που επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση της σωλήνωσής στην εξωτερική μονάδα.
• Χώρος που επιτρέπει το άνοιγμα του μπροστινού πλαισίου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Θα πρέπει να αποφεύγεται το άμεσο ηλιακό φως στον ασύρματο δέκτη της εσωτερικής μονάδας.
• Ο μικροεπεξεργαστής στην εσωτερική μονάδα δεν θα πρέπει να είναι πολύ κοντά σε πηγές θορύβου 
ραδιοσυχνότητας.

 (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.) 

Πριν από την εγκατάσταση 
του ασύρματου 
τηλεχειριστηρίου

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα 
της μπαταρίας.

2. Τοποθετήστε 2 νέες 
μπαταρίες (τύπου R03 
[ΑΑΑ]) σύμφωνα με τις 
θέσεις (+) και (−).

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο

Κάλυμμα

Μπαταρίες

Η βοηθητική σωλήνωση μπορεί να 
συνδεθεί προς τα αριστερά, πίσω 
αριστερά, πίσω δεξιά, δεξιά, κάτω 
δεξιά η κάτω αριστερά.

Δεξιά
Πίσω 
δεξιά
Κάτω δεξιά Πίσω 

αριστερά Κάτω 
αριστερά

Αριστερά

Oι ψυκτικoί σωλήνες πρέπει να
μoνώνoνται o καθένας χωριστά και 
όχι όλοι μαζί.

Θερμoμoνωτικό αφρώδες
πoλυαιθυλένιo πάχoυς 6 mm

Τοποθετήστε το προστατευτικό 
μεταξύ της εσωτερικής μονάδας 
και του τοίχου και γείρετε την 
εσωτερική μονάδα για καλύτερο 
χειρισμό.

Για την πίσω αριστερή και αριστερή 
σωλήνωση

Τοίχος

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας 
αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί 
με κλίση προς τα κάτω.

Μην αφήσετε το σωλήνα 
αποστράγγισης να χαλαρώσει.

Κόψτε την οπή 
σωλήνωσης με 
ελαφρά κλίση.

Μπαταρίες Ασύρματο
τηλεχειριστήριο

Βάση ασύρματου 
τηλεχειριστηρίου

Πλατυκέφαλη
ξυλόβιδα
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5 ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Άνοιγμα οπής
Σε περίπτωση εγκατάστασης των σωλήνων 
ψυκτικού από το πίσω μέρος:
1. Αποφασίστε τη θέση της οπής για 
σωλήνωσή στα 180 mm από το σημείο του 
βέλους  ( ) στο πλαίσιο εγκατάστασης και 
ανοίξτε μια οπή με ελαφρά κλίση προς τα 
κάτω προς την εξωτερική πλευρά.

Το κέντρο της οπής του 
σωλήνα βρίσκεται επάνω 
από το βέλος 

120 mm

Ø65 mm

Οπή 
σωλήνα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν ανοίγετε οπή σε τοίχο που περιέχει 
μεταλλικό πηχάκι, πηχάκι από σύρμα 
ή μεταλλικό έλασμα, βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείτε δακτύλιο γείσου για οπές 
σωλήνα, που πωλείται χωριστά.

Τοποθέτηση του πλαισίου 
εγκατάστασης

144

50
50

300

110 148

300

Οπή 
σωλήνα 

Εσωτερική 
μονάδα

Άγκιστρο

Άγκιστρο

Σπείρωμα

Βάρος

Οπή σωλήνα 

Άγκιστρο

Βίδα στερέωσης

Πλαίσιο 
εγκατάστασης
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6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Διαμόρφωση σωλήνωσης και σωλήνα αποστράγγισης
* Εφαρμόστε θερμομόνωση για το σωλήνα ψυκτικού και το σωλήνα αποστράγγισης με ασφάλεια ώστε 
να μη δημιουργείται δρόσος στο εσωτερικό του εξοπλισμού. (Χρησιμοποιήστε αφρό πολυαιθυλενίου για 
υλικό μόνωσης.)

Πίσω δεξιά

Πίσω αριστερά

Κάτω αριστερά

Αριστερά

Κάτω δεξιά

Δεξιά Σχ
ισ
μή

 π
ίσ
ω

 μ
έρ
ου
ς,
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1. Σχισμή πίσω μέρους, κομμένη σε καλούπι
Με μια πένσα, αποκόψτε τη σχισμή που βρίσκεται στα αριστερά ή δεξιά του πίσω μέρους, για την 
αριστερή ή δεξιά σύνδεση, και τη σχισμή που βρίσκεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά πλευρά του πίσω 
μέρους, για την κάτω αριστερή ή δεξιά σύνδεση.

2. Αλλαγή του σωλήνα αποστράγγισης
Για αριστερή σύνδεση, κάτω αριστερή σύνδεση και πίσω αριστερή σύνδεση σωληνώσεων, απαιτείται να 
αλλάξετε το σωλήνα αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης.
Εάν δεν αλλάξετε τη θέση του σωλήνα αποστράγγισης, δεν θα προσαρμόζεται στον τοίχο η εσωτερική 
μονάδα.

Αφαίρεση του σωλήνα αποστράγγισης
• Ο σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να αφαιρεθεί αφαιρώντας τη βίδα που 
ασφαλίζει το σωλήνα αποστράγγισης και, στη συνέχεια, τραβώντας προς τα 
έξω το σωλήνα αποστράγγισης.

• Κατά την αφαίρεση του σωλήνα αποστράγγισης, προσέξτε ώστε να 
μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα στο έλασμα χάλυβα. Τα άκρα μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμούς.

• Για να εγκαταστήσετε το σωλήνα αποστράγγισης, τοποθετήστε το σωλήνα 
αποστράγγισης καλά μέχρι να έρθει σε επαφή το σημείο σύνδεσης με το 
θερμομονωτικο και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το με την αρχική βίδα. 

Σωλήνα 
αποστράγγισης
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Αφαίρεση του καπακιού αποστράγγισης
Πιάστε το καπάκι αποστράγγισης με τσιμπίδα και τραβήξτε το έξω. 

Σταθεροποίηση του καπακιού αποστράγγισης
1) Τοποθετήστε το εξάγωνο κλειδί (διάμ. 4 mm) σε μια κεντρική κεφαλή.

2) Τοποθετήστε σταθερά το καπάκι αποστράγγισης. 

Xωρίς κενό Τοποθετήστε ένα 
εξάγωνο κλειδί 
(4 mm)

Μην εφαρμόσετε λάδι λίπανσης 
(ψυκτικό μηχανέλαιο) κατά την εισαγωγή 
του καπακιού αποστράγγισης.
Η εφαρμογή προκαλεί αλλοίωση και 
διαρροή από το βύσμα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθετήστε σταθερά το σωλήνα αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης, διαφορετικά μπορεί 
να προκληθεί διαρροή νερού.

Αφαίρεση του σωλήνα αποστράγγισης
1) Αφαιρέστε το μπροστινό πλαίσιο.
2) Αφαιρέστε τις βίδες του σωλήνα 

αποστράγγισης.
3) Τραβήξτε έξω το σωλήνα αποστράγγισης.

Στερέωση του σωλήνα αποστράγγισης
1) Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης.
2) Βιδώστε το σωλήνα αποστράγγισης στην 

εσωτερική μονάδα.
3) Τοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο. 

q Σε περίπτωση δεξιάς ή αριστερής σωλήνωσης
• Όταν σχηματίσετε τις σχισμές του μπροστινού πλαισίου με ένα μαχαίρι ή ένα πείρο επισήμανσης, κόψτε 
τις με μια πένσα ή ισοδύναμο εργαλείο.

Σχισμή
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q Σε περίπτωση κάτω δεξιάς ή κάτω αριστερής σωλήνωσης
• Όταν σχηματίσετε τις σχισμές του μπροστινού πλαισίου με ένα 
μαχαίρι ή ένα πείρο επισήμανσης, κόψτε τις με μια πένσα ή 
ισοδύναμο εργαλείο.

Σχισμή

q Αριστερή σύνδεση με σωλήνωση
Λυγίστε το σωλήνα σύνδεσης ώστε να βρίσκεται εντός 43 mm επάνω από την επιφάνεια του τοίχου. Εάν ο 
σωλήνας σύνδεσης βρίσκεται περισσότερο από 43 mm επάνω από την επιφάνεια του τοίχου, η εσωτερική 
μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί με ασταθή τρόπο στον τοίχο. Όταν λυγίζετε το σωλήνα σύνδεσης, 
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε εργαλείο κάμψης με ελατήριο ώστε να μην συνθλίψετε το σωλήνα.
Λυγίστε το σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα 30 mm.
Για να συνδέσετε το σωλήνα μετά την εγκατάσταση της μονάδας (εικόνα)

  

260 mm

210 mm

43
 m

m

Πλευρά υγρού

Πλευρά αερίου 

(Στην πρόσοψη της εκχείλωσης)

Εξωτερική μορφή της εσωτερικής μονάδας

R 30 mm (Χρησιμοποιήστε πυρήνα με 
στίλβωση πολυαιθυλενίου ή παρομοιο 
για να λυγίσετε το σωλήνα.) 

Χρησιμοποιήστε τη λαβή από το κατσαβίδι, κ.λπ.80°

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν λυγίσει λανθασμένα ο σωλήνας, η εσωτερική μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί με ασταθή τρόπο 
στον τοίχο. Όταν περάσετε το σωλήνα σύνδεσης μέσω της οπής του σωλήνα, συνδέστε το σωλήνα 
σύνδεσης με τους βοηθητικούς σωλήνες και τυλίξτε την ταινία γύρω από αυτούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Δέστε τους βοηθητικούς σωλήνες (δύο) και την καλωδίωση παροχής ρεύματος και την καλωδίωση 
σφικτά με ταινία. Σε περίπτωση αριστερής σωλήνωσης και πίσω αριστερής σωλήνωσης, λυγίστε 
τους βοηθητικούς σωλήνες (δύο) μόνο με ταινία.

Εσωτερική μoνάδα

Καλωδίωση παροχής ρεύματος

Καλωδίωση χειριστηρίου

 Βοηθητικοί σωλήνες

Πλαίσιο εγκατάστασης

 
• Τακτοποιήστε προσεκτικά τους σωλήνες ώστε κανένας από αυτούς να μην προεξέχει από το πίσω 
πλαίσιο της εσωτερικής μονάδας.

• Συνδέστε προσεκτικά τους βοηθητικούς σωλήνες και τους σωλήνες σύνδεσης μεταξύ τους και κόψτε 
την μονωτική ταινία που είναι τυλιγμένη στο σωλήνα σύνδεσης για να αποφύγετε τη διπλή ταινία 
στην ένωση. Επιπλέον, σφραγίστε την ένωση με ταινία βινυλίου, κ.λττ.

• Επειδή δημιουργείται δρόσος σε περίπτωση προβλήματος του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
μονώσει και τους δύο σωλήνες σύνδεσης.

 (Χρησιμοποιήστε αφρό πολυαιθυλενίου ως μονωτικό υλικό.)
• Όταν λυγίζετε ένα σωλήνα, προσέξτε ώστε να μην τον συνθλίψετε. 
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7 ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

8 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

1. Περάστε το σωλήνα μέσω της οπής στον 
τοίχο και αγκιστρώστε την εσωτερική 
μονάδα στο πλαίσιο εγκατάστασης στα 
άνω άγκιστρα.

2. Περιστρέψτε την εσωτερική μονάδα προς 
τα δεξιά και αριστερά για να επιβεβαιώσετε 
ότι έχει αγκιστρώσει καλά στο πλαίσιο 
εγκατάστασης.

3. Ενώ πιέζετε την εσωτερική μονάδα στον 
τοίχο, αγκιστρώστε τη στο κάτω μέρος 
του πλαισίου εγκατάστασης. Τραβήξτε 
την εσωτερική μονάδα προς το μέρος σας 
για να επιβεβαιώσετε ότι έχει αγκιστρώσει 
καλά στο πλαίσιο εγκατάστασης.

1

2

Πλαίσιο εγκατάστασης

Αγκιστρώστε εδώ

Άγκιστρο

Πιέστε 
(απαγκίστρωση)

• Για να αποσπάσετε την εσωτερική μονάδα 
από το πλαίσιο εγκατάστασης, τραβήξτε την 
εσωτερική μονάδα προς το μέρος σας ενώ 
πιέζετε το κάτω μέρος της προς τα επάνω στα 
καθορισμένα σημεία.

Σπρώξτε
Σπρώξτε

1. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης 
με κλίση προς τα κάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η οπή θα πρέπει να δημιουργηθεί με ελαφριά 
κλίση προς τα κάτω στην εξωτερική πλευρά.

2. Τοποθετήστε νερό στη λεκάνη 
αποστράγγισης και βεβαιωθείτε ότι το νερό 
αποστραγγίζει στο εξωτερικό του χώρου.

3. Όταν συνδέετε σωλήνα αποστράγγισης 
επέκτασης, μονώστε το μέρος σύνδεσης 
του σωλήνα αποστράγγισης επέκτασης με 
προστατευτικό σωλήνα.

50 mm ή
παραπάνω

Μην ανυψώνετε το σωλήνα 
αποστράγγισης.

Μη σχηματίζετε κυματιστό 
σχήμα με το σωλήνα 
αποστράγγισης.

Μην τοποθετείτε το 
άκρο του σωλήνα 
αποστράγγισης σε 
νερό.

Μην τοποθετείτε το 
άκρο του σωλήνα 
αποστράγγισης 
στην αποχέτευση.

Σωλήνας 
αποστράγγισης

Σωλήνας 
αποστράγγισης 
επέκτασης

Εσωτερικό 
του χώρου

Θωρακίστε το σωλήνα 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης για 
σωστή αποστράγγιση από τη μονάδα.
Η ακατάλληλη αποστράγγιση μπορεί να 
οδηγήσει σε ροή δρόσου.

Αυτό το κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί ώστε να 
αποστραγγίζει στη λεκάνη αποστράγγισης το νερό 
που συλλέγεται από δρόσο που σχηματίζεται στο 
πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας.
Επομένως, μην αποθηκεύετε το καλώδιο 
ρεύματος και αλλα μέρη στο ύψος επάνω από τον 
οδηγό αποστράγγισης. 

Τοίχος

Χώρος για σωλήνες

Οδηγός
αποστράγγισης
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9 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ 

Σωληνώσεις ψυκτικού
1. Χρησιμοποιήστε χωλκοσωλήνα πάχους 
τουλάχιστον 0,8 mm. (Σε περίπτωση που 
το μέγεθος σωλήνα έχει διάμετρο 15,9, με 
1,0 mm ή περισσότερο.)

2. Το ρακόρ και τα κωνικά κολάρα είναι 
διαφέρουν επίσης από τα αντίστοιχα για τα 
συμβατικά ψυκτικά.

 Βγάλτε το ρακόρ που συνοδεύει την 
κύρια μονάδα του κλιματιστικού και 
χρησιμοποιήστε το.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Όταν ο σωλήνας του ψυκτικού έχει υπερβολικά 
μεγάλο μήκος, τοποθετήστε γάντζους στήριξης 
σε διαστήματα κάθε 2,5 έως 3 m για να σφίξετε 
το σωλήνα ψυκτικού. Διαφορετικά, ενδέχεται να 
δημιουργηθεί αφύσικος θόρυβος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
1. Απομακρύνετε τη σκόνη και την υγρασία 

από το εσωτερικό των σωλήνων σύνδεσης.
2. Σφιχτή σύνδεση (ανάμεσα στους σωλήνες 

και στη μονάδα)
3. Εκκενώστε τους σωλήνες σύνδεσης από τον 

αέρα χρησιμοποιώντας ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ.
4. Ελέγξτε τη διαρροή αερίου. (Συνδεδεμένα 

σημεία)

Μέγεθος σωλήνα

(διάμ.: mm)

MMK- τύπου AP005 έως AP012

Πλευρά αερίου 9,5

Πλευρά υγρού 6,4
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Θερμομόνωση
Η θερμομόνωση για τους σωλήνες θα πρέπει 
να πραγματοποιείται ξεχωριστά για την πλευρά 
υγρών και την πλευρά αερίων. Επειδή η 
θερμοκρασία των σωλήνων της πλευράς υγρών 
και της πλευράς αερίων μειώνεται κατά τη 
λειτουργία ψύξης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
επαρκής θερμομόνωση για την πρόληψη 
συμπύκνωσης.
• Για το σωλήνα της πλευράς αερίου πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί θερμομόνωση με αντίσταση 
θερμότητας 120 °C ή ανώτερη.

Δοκιμή αεροστεγανότητας/ 
Εξαέρωση κλπ

Για δοκιμή αεροστεγανότητας, εξαέρωση, 
προσθήκη ψυκτικού και έλεγχο διαρροής 
αερίου, ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο 
Εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

Ανοίξτε πλήρως τις βαλβίδες της 
εξωτερικής μονάδάς

Έλεγχος διαρροής αερίου
Ελέγξτε με ανιχνευτή διαρροής ή νερό και 
σαπούνι εάν διαρρέει αέριο από το τμήμα σωλήνα 
σύνδεσης ή από το καπάκι της βαλβίδας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Χρησιμοποιήστε ανιχνευτή διαρροών που 
είναι κατασκευασμένος ειδικά για HFC ψυκτικό 
(R410A, R134a, κ.λπ.). 
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Σύνδεση καλωδίωσης

Σύνδεση της καλωδίωσης παροχής 
ρεύματος και της καλωδίωσης ελέγχoυ
Το καλώδιο παροχής ρεύματος και το καλώδιο 
ελέγχου μπορούν να συνδεθούν χωρίς την 
αφαίρεση του μπροστινού πλαισίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος αφού 
συνδέσετε το καλώδιο ελέγχου για αυτό το μοντέλο.

 1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα. 
Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα προς τα 
πάνω και τραβήξτε τη προς το μέρος σας.

 2. Αφαιρέστε το κάλυμμά του ακροδέκτη και 
τη βάση του σφιγκτήρα.

 3. Τοποθετήστε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος και το καλώδιο ελέγχου 
(σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες) 
στην οπή σωλήνα στον τοίχο.

 4. Βγάλτε το καλώδιο παροχής ρεύματος 
από την υποδοχή καλωδίου στο πίσω 
πλαίσιο ώστε να προεξέχει 150 mm 
περίπου από την μπροστινή όψη.

 5. Τοποθετήστε το καλώδιο ελέγχου πλήρως 
μέσα στην πλακέτα ακροδεκτών  U1 , U2 , A ,
B  ελέγχου/ενσύρματου τηλεχειριστηρίου 
και ασφαλίστε το καλά με βίδες.

 6. Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου με το 
σφιγκτήρα καλωδίου.

 7. Εγκαταστήστε τη βάση σφιγκτήρα με μια 
βίδα.

 8. Τοποθετήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος 
πλήρως μέσα στην πλακέτα ακροδεκτών και 
ασφαλίστε το καλά με βίδες. Ροπή στρέψης: 
1,2 N·m (0,12 kgf·m) Ασφαλίστε τη γραμμή 
γείωσης με τη βίδα γείωσης.

 9. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος 
με το σφιγκτήρα καλωδίου.

 10. Τοποθετήστε το κάλυμμα ακροδεκτών και 
τη γρίλια εισαγωγής αέρα στην εσωτερική 
μονάδα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Βεβαιωθείτε ότι αναφέρεστε στο διάγραμμα 
καλωδίωσης που βρίσκεται στο εσωτερικό 
του μπροστινού πλαισίου.

• Ελέγξτε τα τοπικά ηλεκτρικά καλώδια καθώς 
και τυχόν ειδικές οδηγίες και περιορισμούς 
καλωδίωσης.

• Μην ττιάσετε το καλώδιο ελέγχου όταν κάνετε 
την εγκατάσταση της βάσης σφιγκτήρα.

Πλακέτα σύνδεσης τροφοδοσίας

Πλακέτα ακροδεκτών
για καλωδίωση
επικοινωνίας/
τηλεχειριστηρίου

Βίδα γείωσης

Βάση σφιγκτήρα 

Βίδα
Γραμμή γείωσης

Βίδα

Κάλυμμα 
ακροδεκτών

Βίδα

N
L

Σφιγκτήρας
καλωδίου

75mm

55mm

20mm

10mm
150 mm
περίπου

Καλώδιο
παροχής
ρεύματος

<Μήκος γύμνωσης του καλωδίου παροχής ρεύματος>

U1 U2 A  B

L   N

Πλακέτα ακροδεκτών 
για καλωδίωση
ελέγχου/ενσυρματου
τηλεχειριστηρίου

Γραμμή 
γείωσης

Καλώδιο
ελέγχου

Καλώδιο γείωσης για 
θωρακισμένο 
καλώδιο

Βίδα γείωσης 
για καλώδιο 
παροχής 
ρεύματος

L   N

U1 U2 A  B Καλώδιο 
ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου

Πλακέτα 
ακροδεκτών για 
έλεγχο/καλωδίωση 
ενσύρματου 
τηλεχειριστηρίου

Γραμμή γείωσης

<Σύνδεση του καλωδίου ενσύρματου τηλεχειριστηρίου>

L N

Πλακέτα 
σύνδεσης 
τροφοδοσίας

Γραμμή γείωσης

Καλώδιο 
παροχής 
ρεύματος 

Βάση
σφιγκτήρα

Βίδα γείωσης 

Καλώδιο 
γείωσης για 
καλώδιο 
παροχής 
ρεύματος
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Σύνδεση καλωδίωσης για μονάδα επιλογέα ροής

Σύνδεση της καλωδίωσης της μονάδας επιλογέα ροής
Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος και το καλώδιο επικοινωνίας που παρέχεται με τη μονάδα 
επιλογέα ροής στην εσωτερική μονάδα.
 1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής αέρα.
  Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής αέρα προς τα πάνω και τραβήξτε τη προς το μέρος σας.
 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του ακροδέκτη και τη βάση του σφιγκτήρα.
 3. Τοποθετήστε το καλώδιο ελέγχου πλήρως μέσα στην πλακέτα ακροδεκτών ελέγχου/ 

ενσύρματου τηλεχειριστηρίου και ασφαλίστε το καλά με βίδες.
 4. Συνδέστε το συνδετήρα καλωδίου ελέγχου της μονάδας επιλογέα ροής με το καλώδιο με ένα 

συνδετήρα στα αριστερά της πλακέτας ακροδεκτών ελέγχου/ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
 5. Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου και το καλώδιο ελέγχου της μονάδας επιλογέα ροής με το 

σφιγκτήρα καλωδίου.
 6. Εγκαταστήστε τη βάση σφιγκτήρα με μια βίδα.
 7. Τοποθετήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος πλήρως μέσα στην πλακέτα ακροδεκτών και 

ασφαλίστε το καλά με βίδες. Ροπή στρέψης:” 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
  Ασφαλίστε τη γραμμή γείωσης με τη βίδα γείωσης.
 8. Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος με το σφιγκτήρα καλωδίου.
 9. Τοποθετήστε τον σφιγμένο ακροδέκτη του καλωδίου παροχής ρεύματος της μονάδας 

επιλογέα ροής στον ακροδέκτη παροχής ρεύματος.
  Ασφαλίστε τη γραμμή γείωσης με τη βίδα γείωσης.
 10. Συνδέστε σφικτά το καλώδιο παροχής ρεύματος της μονάδας επιλογέα ροής με το 

σφιγκτήρα καλωδίου.
 11. Τοποθετήστε το κάλυμμα ακροδεκτών, το μπροστινό πλαίσιο και τη γρίλια εισαγωγής αέρα 

στην εσωτερική μονάδα.

NL

Καλώδιο ελέγχου

Πλακέτα 
ακροδεκτών 
για καλωδίωση
ελέγχου/
ενσύρματου
τηλεχειριστη 
ρίου

Καλώδιο 
ελέγχου από 
τον επιλογέα
ροής

Συνδετήρας

Πλακέτα σύνδεσης 
τροφοδοσίας

Βίδα γείωσης 
για τη μοναδα 
επιλογέα ροής

Γραμμή γείωσης

Καλώδιο παροχής
ρεύματος της 
μονάδας επιλογέα
ροής

Γραμμή 
γείωσης

Καλώδιο παροχής 
ρεύματος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιβεβαιώστε ότι κάθε καλώδιο είναι αποθηκευμένο στον ηλεκτρολογικό πίνακα χωρίς να πιάνεται 
πριν από τη σύνδεση στο κάλυμμα ακροδεκτών. 
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SET DATA    

0000

0001 150H (  )

0002 2500H

0003 5000H

0004 10000H

SET DATA    

0000  

0001 +1 °C

0002 +2 °C

0003 +3 °C (  )

0004 +4 °C

0005 +5 °C

0006 +6 °C

(1  2  3  4 5  6 ).

SET DATA Τιμή μετατόπισης θερμοκρασίας 
ανίχνευσης

0000 Καμία μετατόπιση

0001 +1°C

0002 +2°C (Εργοστασιακή ρύθμιση)

0003 +3°C

0004 +4°C

0005 +5°C

0006 +6°C
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Σε περίπτωση ασύρματου 
τηλεχειριστηρίου (Η εξαναγκαστική 
δοκιμαστική λειτoυργία εκτελείται με 
διαφορετικό τρόπο.) 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
• Για τη διαδικασία λειτουργίας, βεβαιωθείτε 
ότι ακολουθείτε τις οδηγίες του Εγχειριδίου 
χρήσης.

• Ολοκληρώστε την εξαναγκαστική λειτουργία 
ψύξης σε μικρό διάστημα επειδή ασκεί 
υπερβολική δύναμη στο κλιματιστικό.

• Η δοκιμαστική λειτουργία εξαναγκαστικής 
θέρμανσης δεν είναι διαθέσιμη. Εκτελέστε 
μια δοκιμαστική λειτουργία με λειτουργία 
θέρμανσης χρησιμοποιώντας τους διακόπτες 
του τηλεχειριστηρίου.

 Ωστόσο, η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να 
μη διενεργηθεί, ανάλογα με τις συνθήκες 
θερμοκρασίας.

• Ελέγξτε την καλωδίωση/σωλήνωση των 
εσωτερικων και εξωτερικών μονάδων

1. Όταν πιέζετε το κουμπί [RESET] για 
10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, 
εκπέμπεται ο ήχος “Πι!” και η λειτουργία 
αλλάζει σε εξαναγκαστική λειτουργία 
ψύξης. Μετά από 3 λεπτά περίπου, αρχίζει 
αναγκαστικά λειτουργία ψύξης.

 Ελέγξτε ότι αρχίζει η εξαγωγή ψυχρού 
αέρα. Εάν δεν εκκινήσει η λειτουργία, 
ελέγξτε ξανά την καλωδίωση.

2. Για να διακόψετε μια δοκιμαστική 
λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο [RESET] 
άλλη μια φορά (για 1 δευτερόλεπτο 
περίπου).

 Το πτερύγιο κλείνει και διακόπτεται η 
λειτουργία.

Κoυμπί OPERATION /
RESET

• Ελέγξτε τη μετάδοση του τηλεχειριστηρίου
1. Πιέστε το κουμπί “START/STOP” του 
τηλεχειριστηρίου για να ελέγξετε ότι μια 
λειτουργία μπορεί να εκκινήσει και από το 
τηλεχειριστήριο.

 • Η λειτουργία “ψύξης” από το 
τηλεχειριστήριο μπορεί να μην είναι 
διαθέσιμη, ανάλογα με τις συνθήκες 
θερμοκρασίας.

  Ελέγξτε την καλωδίωση/σωλήνωση των 
εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων με 
εξαναγκαστική λειτουργία ψύξης.
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        TCC-LINK

TCC-LINK: TOSHIBA Carrier Communication Link.
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